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安全にお使いいただくために 
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VCCI についての情報 

 

 

 

 電子機器や精密機器の近くには設置しないでください。 

電気的な原因や動作時の振動等により、悪影響を与えることがありま

す。 

 テレビ、ラジオ等の電子機器の近くに設置しないでください。 

電気的な原因や動作時の振動等により、悪影響を与えることがありま

す。 

 テレビ、ラジオ等の電子機器の近くに設置した場合は、雑音やチラツ

キ等の受信障害が生まれることがあります。別系統の電源を使用し、

できるだけ離して設置してください。 

 

 

お願い 

本書の記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承くだ

さい。 

 

本書に指定されていない方法や条件で、本機を利用された場合の利用者の不

利益については、一切補償をいたしません。本書に書かれていないトラブル

が発生したときは、弊社コールセンターにご相談ください。 
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必ずお守りください 

 製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への傷

害や財産への損害を未然に防止するため、必ず守っていただきたいこ

とを、次のように説明しています。 

 説明内容を無視して誤った使い方をするときに生じる危険や損害の程

度を、次の表示で区分し、説明しています。 

 

記号の説明 

 

 ■警告 

この記号を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また

は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。 

   

 

 ■注意 

この記号を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負

う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定さ

れる内容を示しています。 

   

 

 ■禁止 

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

   

 

 ■強制・指示 

この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるもので

す。 
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■警告 

 

 ■アース線は必ず接続してください。感電または落雷時に危険で

す。 
■アース接続がコンセントのアース端子に接続できない場合は、設

置工事を販売店または実施店に相談してください。 

   

 

 ■電源は、機械の仕様にしたがって、正しい電圧および電流容量 

を持ったコンセントに接続してください。 

■専用のブレーカーのある電源に接続してください。 

■できるだけコンセントの近くに設置してください。 

■同梱されている専用電源コード以外は使用しないでください。 

■同梱されている専用電源コードを他の製品に使用しないでください。 

   

 

 ■ユーザー マニュアルで指定している部分以外のカバーやネジは

外さないでください。機械の内部には、高温・高圧の部分があり

火傷や感電の恐れがあります。 

■機械を分解したり、改造しないでください。 

火災や感電の原因になります。 

   

 

 ■他の器具と併用する分岐コンセントには、接続しないでくださ

い。コンセント部が異常発熱して火災の原因になります。 

■コードの上に重いものを乗せないでください。 

火災や感電の原因になります。 

■電源コードを踏んだり、傷つけたりしないでください。 

火災や感電の原因になります。 

   

 

 ■廃トナー（トナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に

投入しないでください。トナー粉がはねて火傷の原因になりま

す。 

   

 

 ■機械の上に花瓶、植木鉢、水の入ったコップ等の容器を置かない

でください。こぼれた場合、火災や感電の原因になります。 

■万が一、使用中に異臭、異音等が発生した場合には、すぐに電源

スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて

ください。 
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■注意 

 

 ■設置場所として次の場所は避けてください。 

・湿気やほこりの多い場所。 

・床や土台が不安定な場所。 

倒れたりして、けがの原因になります。 

・直射日光があたる場所。 

・風があたる場所。 

   

 

 ■機内には高温の部分があります。紙詰まりの処理の際は、ユーザ

ーマニュアルの中で指定している場所以外には絶対触れないで

ください。火傷の原因になります。 

   

 

 ■長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセ

ントから抜いてください。 

   

 

 ■電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラ

グを持って抜いてください。コードが傷つき、火災や感電の原因

になります。 

   

 

 ■狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意く

ださい。 
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