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クイックスタートガイドクイックスタートガイド
このガイドはパワープロジェクターSX6/SX60/X600でノートパソコンの画像を投写する基本的な手順を説明しています。
プロジェクターは水平なテーブルの上に置いてください。

YT1-5337-000 ©CANON INC.2006 PRINTED IN JAPAN

コンピューターのモニター解像度を
できるだけ大きく調整します。

Windows XPの場合

画面の位置とサイズを調整します。

調整脚で画面の高さを調整します。

これで投写までの作業は完了です

コンピューターメーカーにより、ファンクションキーの
割り当てボタンが異なります。

付属のコンピューターケーブルをつなぎます。P32

P35

P37

P39

緑色に点灯

ノートパソコンの電源を入れ、映像信号の
出力先をプロジェクターに切り換えます。P40

7 P41

P436

[スタート]メニューから
[コントロールパネル]を選択

▼
[画面]アイコンをダブルクリック

▼
[設定]タブを選択

▼
[画面の解像度]を次のように調整

・ピント調整
・台形ひずみ補正
・入力信号設定

が自動で行われます。

 ZOOM ボタンを押し、
 Λ  V ボタンで
画面サイズを調整します。

P38

電源コードをつないで、POWER ボタンを
押します。

 AUTO SET ボタンを押し、画面が表示されたら、
もう一度 AUTO SET  ボタンを押します。

 INPUT ボタンを押し、[インプット]メニューで
[アナログPC-1]に切り換えます。

SX6/SX60 ：最大1400×1050ピクセル

X600 ：最大1024×768ピクセル

0306N1.0

FnFn キーを押しながら などのキーを押す
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この説明書は、100％再生紙を使用しています

冷却ファンが止まったら、キャリーバックに
収納します。

POWER ボタンを押します。1

もう一度、POWER ボタンを押します。

ガイドメッセージが表示されます。

赤く点滅

電源プラグを抜きます。2

画面の一部を拡大して表示します。

注目して欲しい箇所を強調します。

経過時間を表示します。

映像を一時的に静止画にします。

ディーズーム

スポット

ピータイマー

フリーズ

映像を一時的に消します。
ノーショウ

D.ZOOM ボタン P67

SPOT ボタン P66

音量を調整します。

音声を一時的に消します。

ボリューム

ミュート

 VOL   ボタン P65

MUTE ボタン P64

P-TIMER   ボタン P66

FREEZE  ボタン P65

NO SHOW ボタン P64
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